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NEXT Easy PRO Bau- und Leistungsbeschreibung - Haus ab Oberkante Punktfundamente

Samtliche Fenster erhalten auf3en Aluminium-Fensterbanke.

AuBenwand U=0,15 W/(m2K)

18-25 mm vertikale Nut-Feder-Holzschalung Im Bereich der im Projekt angegebenen Terrasse wird eine begehbare
Austrittsbank aus Aluminium montiert. Farbe laut Musterkollektion.
30 mm horizontale Lattung .
Innenfensterbédnke aus Mobelplatte laut Musterkollektion.
30 mm vertikale Lattung
Diffusionsoffene Unterspannbahn
L Alle in die Wand eingebauten Fenster und Fenstertiren sind,
2 x 60 mm V\E;Etungd" Mi Iwolle (WLG 034 soweit technisch moglich, mit einem textilen, multifunktionalen
drmedammung Mineralwolle ( ) Beschattungssystem zur Verdunkelung und zum Sonnenschutz ausgestattet.
12,5 mm Gipswerkstoffplatte Farbe laut Musterkollektion.
180 mm Holzstanderwerk
Wiarmeda Mi Iwolle (WLG 035 . .
armedammung Mineralwolle ( ) AuBenttir aus Kunststoff mit Sicherheitsbeschlag und
12 mm Holzwerkstoffplatte Mehrfachverriegelung, Up=1,1 W/(m?K).
18 mm Moébelplatte 2 Innentiiren
Innenwand Zimmer: glatt, laminiert, Tlrtyp entsprechend Architektur. Farbe oder
18 mm Mébelplatte Holzdekore laut Musterkollektion.
12mm/12,5mm  Holzwerkstoffplatte Bad sowie Tec.hnlkraum: glatt, laminiert in Farbe oder Holzdekore laut
Musterkollektion.
180/120/80 mm  Holzstanderwerk

12 mm/12,5 mm

18 mm

Holzwerkstoffplatte
Moébelplatte 2

FuBbodenaufbau EG U=0,11 W/(m?K)

Bodenbelag s. Pos. Bodenbelage

Bodenbelige

Vinylboden flachig verklebt entsprechend Musterkollektion in Kiiche/Essen/
Wohnen, Zimmer und Technikraum, Sockelleisten aus Aluminium.

Wasserfeste, grol3formatige Platten laut Musterkollektion im Bad,

25 mm Trockenestrichplatte Silikonfugen.
min. 80 mm Dammung Elastische Verbindung zwischen Bodenbeligen, Ubergangsleiste als
Modulesverbindung

Dampfsperre PE-Folie
22 mm Holzwerkstoffplatte

Holzbalken Nadelholz gehobelt laut statischer Waénde und Decke im Bad: Wasserfeste groRformatige Wandplatten, laut
300 mm Berechnung Musterkollektion, Silikonfugen.

Waérmedammung Mineralwolle (WLG 035) Winde und Decken in anderen Riumen: Mébelplatten mit Dehnungsfugen
15 mm Sperrholz ca. 6 mm laut Musterkollektion.

Flachdach U=0,12 W/(m2K) 3

Flachdacher erhalten als Abschluss eine EPDM-Bahn

Liftungsanlage

min. 75 mm 3 PIR Schaum (WLG 027) Dezentrales Liftungssystem mit Warmertckgewinnung.
Dampfbremse Heizungsinstallation
22mm Holzwerkstoffplatte Zur Beheizung der Rdume werden Infrarotpaneele in Weil3 eingebaut. Die Anzahl
Holzbalken Nadelholz gehobelt laut statischer und Grof3e der Paneelen richtet sich nach der Warmebedarfsberechnung.
180 mm Be"rechnL.l'ng . Effiziente Warmwasser-Warmepumpe zur Warmwasserbereitung mit
Warmedammung Mineralwolle (WLG 032) . . .
integriertem Warmwasserspeicher.
Dampfbremse Jeweils ein Elektroheizkérper pro Badezimmer.
22 Latt
mm il Betriebsfertige Verlegungund Isolierung entsprechend den geltenden Vorschriften.
12 mm Holzwerkstoffplatte . .
R Sanitérinstallation
18 mm Mébelplatte 2

Innenliegende Dachentwésserung aus Stahl/PVC.

Fallrohre, biindig mit dem Niveau des Haussockels endend, (Anschluss an

Entwdisserungsinstallation ist Bauherrenleistung).

WeilRe Kunststofffenster mit 6-Kammer-Profil, 3-fach Isolierverglasung
U,=0,5 W/(m?K), Uw=ca. 0,73 W/(m?K) (bezogen auf das Normfenster

1,23 m x 1,48 m); sdmtliche Fenster sind mit Klarglas versehen.*

VSG-Sicherheitsglass bei bodentiefen Fenstern laut OIB-Richtlinie

Kalt- und Warm\A'/'asserIeitungen aus Kunststoff, Abwasserleitungen aus
Kunststoff nach O-Norm.

Armaturen: Einhebelmischbatterien gemal Musterkollektion.

In Bad und WC werden standardméaRig Markensanitarobjekte in Weil
eingebaut. Die Ausstattung/Anordnung des Badezimmers erfolgt nach den
Grundrissplanen.

1 Kalt- und Abwasseranschluss fir eine Waschmaschine, 1 Kalt-Warm- und
Abwasseranschluss fiir Spilbecken mit Verteilerventil fiir Spilmaschine
(Kaltwasseranschluss). Installation entlang der Oberfliche.

Ein Gartenwasseranschluss als frostsichere Armatur an der Au3enfassade
montiert. Anschluss laut Grundrissplan.
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Die elektrischen Installationen beginnen ab Zahlerschrank (Stromzahler).
Die elektrische Installation wird laut VDE-Vorschriften ausgefihrt.

Der Zahlerschrank ist Bauherrenleistung. Der Platz fiir den Zahlerschrank
ist im Technikraum vorgesehen und nach Vorschrift des jeweiligen
Versorgungsunternehmens zu installieren. Aufgrund der Spezifik des
Hauses muss der Zahlerschrank in der Produktionshalle installiert werden.
Nachdem der Investor den vom Versorgungsunternehmen empfohlenen

Zahlerschrank angegeben hat, kann Danwood diesen liefern und installieren.

In diesem Fall wird der Investor mit zusatzlichen Kosten belastet.
Elektroschalter und -dosen in Wei gemaR Musterkollektion.

Dachrinnenheizung mit Thermostat Frostschutz Regler.

Beleuchtungsinstallation

e Deckenauslass mit 2 Schaltern im Eingangsbereich 1 St.
e Deckenauslass in Diele/Kiiche/Essen/Wohnen sowie Kiiche 2 St.
e Wandauslass und Deckenauslass mit Schalter in Bad 1 St.
e Deckenauslass Zimmer und Technikraum 1 St.
e Wandauslass fuir AuBenbeleuchtung neben der Haustir
(mit Innenschaltung) 1 St.

Steckdosen

o Doppelsteckdosen: Zimmer sowie Diele/Kiiche/Essen/Wohnen 1 St.,
Technikraum 2 St.

o Einzelsteckdosen: Diele/Kiiche/Essen/Wohnen 3 St., Zimmer 2 St., Bad 1 St.

o Steckdosen mit einen eigenen Stromkreis: 1 St. Waschmaschine 1 St.
Geschirrspller

o Zusatzliche Stromanschlisse flir geplante Gerate It. Beschreibungin den Planen.

o AuBBensteckdose von innen schaltbar 1 St.

e Jede Wohnung erhilt eine Klingelanlage (Taster und Gong)

e Infrarot-Heizungsregler (Thermostaten) in jedem Raum

e Datasteckdose mit Kabel zum Diele/Kiiche/Essen/Wohnen
(Dose und Kabel Cat. 6) 1 St.

e Antenne: Steckdosen mit Kabeln zum Diele/Kiiche/Essen/Wohnen.

Rauchmelder

lhr Haus ist in Kiiche/Essen/Wohnen sowie im Zimmer mit je einem
Rauchmelder ausgestattet

! Die Konstruktion ist bis zu einer Schneelast von sk = 1,5 kN/m? (charakteristischer Wert der Schneelast auf dem Boden), einer Windlast bis 0,5 kN/m? und fiir die Erdbebenzonen
0 bis 3 ausgelegt. Das Haus erfullt brandschutztechnisch die Anforderungen der Gebaudeklasse 1. Das Haus verfiigt tiber den vorgeschriebenen Basisschutz gegen Radon
(Radondrainagen, die belastete Luft unter dem Geb&ude abfiihren kénnen). Sollten zusitzliche MaBnahmen am Gebzude erforderlich sein, wird Danwood diese - soweit technisch
machbar - gegen Mehrpreis anbieten und ausfiihren. Angabe U-Wert gilt nur fiir Standardbauteile mit Holzwerkstoffplatte. Diese kann je nach erforderlicher Konstruktion

(Holzanteil und Sonderlésungen) individuell variieren, Nachweis wird im GEG erbracht.

2 Im Bad wasserfeste Platten statt Mobelplatten.
3 U-Wert fur einen durchschnittlichen PIR-Dammwert von 100 mm.

4 Bei Sonderverglasungen kann der Ug-Wert der Verglasung sowie der U-Wert des Fensters vom Normfenster abweichen.

5 In Technikraum liegen die Installationen teilweise an der Wand.

¢ Der Investor kann den Zahlerschrank personlich bei einem 6rtlichen Elektriker kaufen und ihn zur Installation durch Danwood in dessen Produktionsstatte liefern lassen.
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